PROFESJONALNE BADANIA
DLA BUDOWNICTWA
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lokalizacja kolizji
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kontrola poziomu wibracji
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Firma Metris wykonuje prace i pomiary, ktorych celem
jest zabezpieczenie intereséw Inwestora i Wykonawcy
przed potencjalnymi roszczeniami wtascicieli
nieruchomosci zlokalizowanych w sgsiedztwie budowy.
Prowadzenie prac budowlanych w zwartej zabudowie
miejskiej lub w otoczeniu wrazliwej aparatury
przemystowej niesie ze sobg ryzyko uszkodzen. Chcac
zabezpieczy¢ istniejgce obiekty i infrastrukture
konieczne jest prowadzenie prac w sposob racjonalny.

Zakres prac wykonywanych przed rozpoczeciem
inwestycji podzielony jest na etapy:

-zapoznanie zdokumentacjg projektowg;
-wizjalokalna;

- program badan;

-inwentaryzacja sgsiedniej zabudowy;

- opracowanie programu bezpiecznego prowadzenia

praczaleznego od potrzeb

(pomiar wibracji, hatasu, zastosowanie inklinometréw, pochytomierzy,
wskaznikow rozwarcia rys, lokalizacji kolizji, obstuga geodezyjna);

- prowadzenie monitoringu online lub stosownie do etapowania prac
cykliczne raportowanie wynikdw pomiarow;

- opracowanie koncowego raportu po zakonczeniu prac oddziatujgcych
naotoczenie.

Inwentaryzacja zabudowy
Kluczowym dla prawidtowego okreslenia programu badan oraz dla
pdzniejszej oceny wptywu robdt budowlanych na otoczenie jest
prawidtowo wykonana inwentaryzacja. Prace obejmujg wykonanie
dokumentacji fotograficznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
istniejgcych juz uszkodzen.

Pomiar drgan
Pracom na budowie bardzo czesto towarzyszg wibracje powstajgce
podczas wykorzystania ciezkiego sprzetu, robdét rozbiérkowych,

wibrowania grodzic stalowych czy
wbijania pali. Prowadzenie biezacej
kontroli poziomu wartosci drgan pozwala
na zabezpieczenie sasiedniej zabudowy
przed uszkodzeniami.Pomiary wibracji
wykonywane sg réwniez w celu kontroli
wartosci przekazywanych na budynki
przez podtoze gruntowe, a pochodzgce od
ruchu kotowego, kolejowego lub
dziatalnosci przemystowej.

Pomiar hatasu

Prowadzenie robdét budowlanych
w zwartej zabudowie miejskiej moze
generowaé¢ spadek komfortu
mieszkancéw. Badanie poziomu hatasu
pochodzacego od robdét budowlanych
pozwala na okreslenie rzeczywistych

wartoscii poréwnanie ich znormowymi.

Pomiar rozwarciarys

W przypadku zabudowy o widocznych juz
uszkodzeniach wazne jest, aby moc
okresli¢ czy i w jaki sposéb prace
budowlane wptywajg na konstrukcje.
Montaz wskaznikdéw rozwarcia rys
pozwala na obserwacje wartosci
przemieszczen krawedzirys.

Pomiaryinklinometryczne

Poza geodezyjnym monitoringiem
osiadan prowadzone moga by¢
rownolegle pomiary odksztatcen $cian
obudowy wykopu lub sasiednich
obiektéw. Pomiary w zaleznosci od

potrzeb prowadzi¢ mozna w sposob ciaggty
lub etapowo zgodnie z postepem prac na
budowie.

Lokalizacja kolizji

Prowadzenie prac na terenie, ktore objete
byty juz zabudowga niesie ryzyko
uszkodzenia istniejgcej podziemnej
infrastruktury. Przed rozpoczeciem prac
mozliwe jest zweryfikowanie
wystepujgcych  w podtozu przeszkdd
takich jak fundamenty, elementy
konstrukcji czy rurociagi.
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ul. takoszynska 127A
90-300 Kutno

tel./fax: 24 253 50 55,
email: biuro@metris.com.pl

Anna Lenart
609 607 313
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