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NOWE DROGOWE
STUDZIENKI WPUSTOWE
TEGRA RG

Filtr 360° o
Wyzsza niezawodnos¢ - 2x wiecej zatrzymanych
zanieczyszczen przed utrata droznosci studzienki

Nowe drogowe studzienki wpustowe Tegra RG moga by¢ wyposazone w filtr zatrzymujacy zanieczyszczenia
ptywajace, a nie tylko zanieczyszczenia opadajace jak rozwigzania tradycyjne. Testy wskazuja, ze dzieki temu e
sg one w stanie utrzymac droznos¢ odptywu i skuteczne odwadnianie nawierzchni nawet przy 2x wiekszej ilosci '
zatrzymanych zanieczyszczen. Stozkowy, usytuowany obwodowo filtr (360°) przy prawidtowej eksploatacii

nie podlega kolmatacji przez osady oraz nie pomnigjsza pojemnosci osadnika. Filtrowi towarzyszy wewnetrznie
zamontowany syfon, ktory jednoczesnie moze w razie potrzeby eliminowac wystepowanie nieprzyjemnych zapachow.
Wszystko to decyduje o podwyzszeniu niezawodnosci odwodnienia w stosunku do znanych i stosowanych rozwigzan.

Szczegoty rozwigzan konstrukcyjnych o

Poczuj korzysci z tatwej eksploatacji - skutecznosé
czyszczenia osadnika wyzsza niz 95% za jednym razem

Nowe drogowe studzienki wpustowe Tegra RG majg zaokraglone dno bez naroznikdw, ktére tatwo czysci sie z osadow.
Nawet petne wyposazenie studzienki (filtr 360° i syfon) pozwala na tatwy dostep sprzetu czyszczacego do wnetrza
studzienki oraz przewodu odptywowego. Drogowe studzienki wpustowe Tegra RG mozna wyposazy¢ w syfon

w dowolnym czasie. Syfon montowany jest z poziomu nawierzchni - osiada pod wtasnym ciezarem oraz wyjmowany
jest w przypadku czyszczenia odptywu. Innowacyjnosé rozwigzania syfonu polega na tym, ze przewdd odptywowy

jest prostoliniowy (bez zataman) i tatwo dostepny do czyszczenia. Skuteczne czyszczenie studzienki (usuniecie

wiecej niz 95% zanieczyszczen) staje sie 0szczednym w czasie i wydajnym procesem. Wszystko to decyduje

0 poprawie warunkow eksploatacji w stosunku do znanych powszechnie rozwigzan. | oto chodzi.

Stabilna podstawa i poreczne uchwyty o
Nowy standard wykonania - 2 x szybszy montaz

Lekka konstrukcja z tworzywa sztucznego oraz stabilna podstawa i ergonomiczne uchwyty sprawiaja,

ze montaz drogowych studzienek wpustowych Tegra RG moze szybko i fatwo wykonac¢ nawet jedna osoba.
Zadna z czynnosci montazowych, w tym umieszczanie studzienki w wykopie, nie wymaga uzycia ciezkiego
sprzetu, ani prac betoniarskich. Niezwykle tatwa jest regulacja wysokosci studzienki przez dotaczenie rury
trzonowej karbowanej oraz regulacja ostatecznego poziomu wpustu w nawierzchni. Ostatecznie ich montaz
w wykopie jest tatwiejszy i krotszy - wymaga pracy jednego pracownika i zabiera okoto 50% mniej czasu.
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CZYNI ROZNICE




. Modut 425/400
z odptywem 200
lub 160

. Uszczelka 425 G2 :

. Rura trzonowa
DN/ID 425 - D, 450

. Uszczelka 425 X : : | R

. Dno 425 : : P j
@- 1 | 1
®- | | |

XL i Tegra RG 425/400 Tegra RG 315 : : :
(100-200 dm?) L-70 lub M-45 L-70 lub M-45 3 do trzonu 3 do trzonu
z elementéw | do trzonu DN/ID 425  do trzonu DN/ID 315 ! DN/OD 400 : DN/ID 315
do trzonu D 450 ! (D, 450) ; :
: lub DN/OD 400

Studzienki Studzienki Studzienki Studzienki
L osadnikowe osadnikowe osadnikowe bezosadnikowe
Typ studzienki wg ind. potrzeb Tegra RG 425/400 Tegra RG 315 Basic RG

Wielkos¢ osadnika; w dm?

. DN/OD DN/ID

e W 2 2 2 KA X N W

Klasy zwiericzen D400; C250; B125; A15 D400; B125; A15

600x400 / 620x420 - F. 10 dm?; 0
Zakres wielkosci D400 500x500 - F., 10 am? 420x340 mm - F 4,5 dm?
wpustéw drogowych

B125 F,, 3,3 dm? F,, 2,4 dm?

co pozwala reagowaé na dynamike gruntu oraz zminimalizowaé typowe wady nawierzchni drogowych w otoczeniu studzienki.
S3 one dostosowane do uzycia w regionach o réznych gtebokosciach przemarzania w Polsce.
- Nowe drogowe studzienki wpustowe Tegra RG to doskonata alternatywa do powszechnie stosowanych rozwigzan.
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ODWODNIENIE PUNKTOWE
O PODWYZSZONYM STANDARDZIE

Studzienki wpustowe Tegra RG to nowe spojrzenie na zagadnienie punktowego odwodnienia nawierzchni.
Szereg rozwigzan konstrukcyjnych przektada sie na fatwiejszy montaz, usprawnienie eksploatacii
i zminimalizowanie powszechnych problemdéw z nawierzchnig wokat studzienki.
To rozwigzanie satysfakcjonujgce dla eksploatatorow i zarzadcow drog.
Poprawa standardu bedzie tez odczuwalna dla uzytkownikéw drog i pobliskich mieszkancow.

: Zzenia
ENZO5% 2a jednym

Foraziill
gZzyszczenie planowe
ISt interwencyjnego



Odkryj nasza szeroka oferte na www.wavin.pl

Zagospodarowanie  Grzanie Rury ostonowe
wody deszczowej i chtodzenie

Dystrybucja wody Systemy kanalizacji
i gazu zewnetrznej i wewnetrznej
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