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doplywy pod kazdym katem (mozliwosé gladka kineta pozbawiona spoin, kotwy zapewniajace dobrg przyczepnosé

wykonania réwniez w pozniejszym terminie) optymalna z hydraulicznego punkiu widzenia betonu

beton klasy co najmniej C40/50 dzieki mozliwos$¢é podigczania wszystkich rodzajéw  specjalny system uszczelnien umozliwiajacy

wykonywaniu metodg na mokro rur odchylanie rur pod wiekszym katem
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Wktadka studzienna: w obrebie dna scianka Warstwa natozona w pozniejszym terminie
posiada grubosc¢ co najmniej 4 mm
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... do najbardziej wymagajacych studzienek betonowych

System CQRPOTECT firmy PREDL
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Studzienki betonowe z petng wyktadzina:
=> Prefabrykowana wykladzina z tworzywa sztucznego do studni z betonu
=> Inliner: ptyta chronigca beton z PP o grubosci $cianki 3 mm

= 0k. 400 wypustek/m2/wysokos¢ wypustek: 13 mm

PREDL GmbH :
Mathias-Loi-Str. 1 - D-04924 Bonitz
* Tel.: 035341 /619-0 - Fax: 035341 / 619-22




Pﬂ@ Wkiadki studzienne PREDL® - produkt z wieloma mozliwosciami

Wersje specjalne: reduktor sity strumienia, wktadka do studni prostokgtnych, studnia z osadnikiem piasku/otoczékéw

PREDL GmbH

Mathias-Loi-Str. 1 - D-04924 Bonitz | WWW.pre dl.eu

Tel.: 035341 / 619-0 - Fax: 035341 / 619-22




H!@ Systemy studzienne...

otand U1/2010

= Studnie w jakosci premium dzieki betonowaniu metoda
na mokro

= Jakos¢ ze znakiem jakosci — korzy$¢ dzieki dodatkowej
wartosci

= Latwos¢ uzycia: wsparcie ze strony firmy PREDL
poczawszy od przetargu az po plac budowy

- dokumenty przetargowe dostepne pod adresem
www.predl.eu>downloads>Ausschreibungstexte
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