7IID0O

TECHNOLOGIE WIERCEN GRAWITACYJNYCH

MIDO Sp. z o.0.
ul. Gdynska 54
80-297 Miszewo
mido@mido.net.pl
www.mido.net.pl



Innowacyjne rozwiazania
w technologiach bezwykopowych

- Wysoce innowacyjna metoda do bezwykopowego wykonywania instalacji grawitacyjnych:

kanalizacyjnych i deszczowych, wymagajacych wyjatkowej precyzji zadanego spadku instalacji.

- Pozwala na w petni bezwykopowa realizacje kazdej instalacji kanalizacji podziemnej, bez wzgledu na

warunki gruntowe i bez wzgledu na warunki zabudowy wokét planowanej instalacji.

- Umozliwia renowacje istniejacych kanatow.

Cechy wyrodzniajace technologie
wiercen grawitacyjnych
na tle innych technologii bezwykopowych

wykonywanie instalacji odbywa sie od studni startowej do studni korcowej, bez zadnej ingerencji w
istniejaca infrastrukture i bez zadnych wykopow

konstrukcja maszyny umozliwia wprowadzenie jej przez wtaz studzienny DN 600,

instalacje wykonuje sie ze studni DN 1200 lub wiekszych,

mozliwosé pracy wiertnicy bezposrednio pod pokrywa studni lub elementami ograniczajgcymi
przestrzen typu pierscien redukcyjny, zwezka itp. bez koniecznoéci ich demontazu,

wykonywanie instalacji grawitacyjnych w bardzo waskim przedziale tolerancji siegajgcym do 0,2%,
wykonywanie instalacji ze studni startowej o niskiej wytrzymatos$ci mechanicznej,

wykonywanie instalacji bez koniecznosci blokowania przeptywu sciekéw,

praca w gruntach o klasach zwiercenia: Il, 11, IV, V (piaski, zwiry, gliny oraz skaty miekkie, Srednie:
wapienie margliste, glina zwatowa, margle, tupki piaskowe, gruzy, przeszkody betonowe),

redukcja wptywu na otaczajgce srodowisko naturalne w wyniku braku ingerencji w otaczajgce wody
gruntowe (brak koniecznosci odwodnienia, ktére pozbawia grunt mikroorganizméw i zmienia jego
strukture),

brak zmniejszenia stanu zageszczenia gruntu a wrecz dogeszczenie strefy wokot uktadanej rury

i wokot studni (urobek jest w wiekszosci rozwierany i rozpychany, niewielka jego ilos¢ jest usuwana
Z przewiertu),



Budowa nowych instalacji

Technologia Wiercen Grawitacyjnych jest dedykowana przede wszystkim do wykonywania
precyzyjnych instalacji grawitacyjnych pomiedzy istniejgcymi studniami kanalizacyjnymi.
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- Schemat typowej instalacji do

zastosowania technologii Wiercen
Grawitacyjnych. Gesta zabudowa
miejska, intensywny ruch uliczny.
Potaczenie dwdch studni w jeden
kolektor retencyjny.

Budowa nowej instalacji odbywa sie w dwéch etapach.

ETAP 1. Wykonanie przewiertu pilotazowego.

Urzadzenie instalowane jest w studni
poprzez typowy wtaz studzienny
DN600. Nie jest wymagana rozbioérka
pokrywy studni.

Wiertnica umieszczana jest w studni
startowej, bez koniecznosci wykonania
jakichkolwiek dodatkowych prac
budowlanych w sasiedztwie studni.
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Ze studni startowej wykonywany jest
przewiert pilotazowy do studni
koncowej.

Podczas wiercenia kierunek i spadek
wykonywanego przewiertu
kontrolowany jest przy pomocy
precyzyjnego systemu lokalizacyjnego.

Etap konczy sie wraz z uzyskaniem
studni koncowej przez gtowice
wiercaca.
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ETAP 2. Budowa instalacji kanalizacyjnej

Nastepuje przezbrojenie gtowicy na
narzedzie do rozwiercania przewiertu
pilotazowego do zadanej srednicy wraz
z jednoczesnym wcigganiem rury
kanalizacyjne;j.

Instalowana rura kanalizacyjna jest
budowana z modutdw, taczonych ze
sobg bezposrednio w ograniczonym
kubaturowo obszarze studni koricowe;j.

Rura taczona z kolejnych segmentow
jest przeciggana w rozwiercanym
do jej srednicy otworze.

Etap konczy sie wraz z osiggnieciem
studni startowej gtowica rozwiercajgca
z zamontowang nan rurg zbudowana

Z segmentow

Strona5z12



Inng zaletg zastosowania technologii Wiercen Grawitacyjnych jest mozliwos¢ wykonywania
instalacji w miejscach z obficie wystepujgcymi wodami gruntowymi. Nie ma koniecznosci
stosowania systeméw odwodnien lub szczelnych grodzic oddzielajacych szczelnie obszar
budowy.

Stosowany system uszczelnien, tzw.
Prewenterow, zarowno w studni
startowej jak i koncowej, uniemozliwia
przedostawaniu sie wod gruntowych
do studni

Nasza technologia moze by¢ takze stosowana do wykonywania instalacji pomiedzy istniejaca
studnia kanalizacyjng a wykopem technologicznym.

Wiertnice umieszcza sie w wykopie
startowym przy pomocy
dedykowanego adaptera - stalowego
kregu imitujacego studnie.
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Renowacja instalacji

Zakres naszych prac obejmuje takze renowacje i udraznianie istniejgcych, uszkodzonych
przewoddéw kanalizacyjnych, bez koniecznosci ingerencji w nawierzchnie, analogicznie do
metody krakingu statycznego. Rozwigzanie jest stosowane wszedzie tam, gdzie potrzebna jest
nagta interwencja. W przypadku awarii w gesto zabudowanych przestrzeniach miejskich, gdzie
ingerencja w istniejacy infrastrukture generowataby wysokie koszty spoteczne. Kanat
wypetniany jest zaczynem iniekcyjnym i wiercenie nastepuje w taki sposéb jak w przypadku
bezwykopowego uktadania kanatu w gruncie.

Renowacje starych sieci wykonujemy
nawet w sytuacjach catkowitego
zatamania i niedroznosci kanatu.
Identycznie jak w przypadku
wykonywania nowej instalacji,
regeneracje kanatu zaczynamy od
przewiertu pilotazowego istniejacej,
niedroznej instalacji.

System radiowej lokalizacji sondy
umozliwia kontrole trasy w trakcie
pokonywania przeszkody przez zerdz
pilotazowa. W przypadku
niedroznosci spowodowanej twardg i
trwatg frakcja, np. fragmentem skaty,
nasza technologia pozwala na
przewiercenie sie przez nig, bez
utraty pierwotnej trasy potozenia
istniejacej instalacji.

Metoda rozwiercania kanatu
umozliwia dowolng zmiane $rednicy
kanatu, dostosowujac go do nowych
wymagan projektowych. Ma to
szczegolne znaczenie w przypadku
rozbudowy istniejgcej sieci i
koniecznosci powiekszenia srednicy
istniejgcych potaczen pomiedzy
kolektorami.
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Rury modutowe stosowane do budowy instalacji

Do wykonywania rurociggdédw przy pomocy technologii Wiercen Grawitacyjnych, w miejscach o
ograniczonej studnig przestrzeni montazowej, konieczne jest uzycie Rur Modutowych. Do
wykonywania instalacji kanalizacyjnych stosujemy Rury Modutowe wtasnej produkcji. Rury
modutowe przeznaczone sg do budowy sieci bezcisnieniowych poza i pod konstrukcjami
budowlanymi (kod obszaru zastosowania ,UD"). Stosowane sg do budowy i renowac;ji sieci
bezcisnieniowej metoda tradycyjng (w otwartym wykopie) lub bezwykopowa metodg

przewiertu (wiercenia grawitacyjnego).
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Rury modutowe wykonane s3

z polipropylenu. W produkcji stosowana
jest metoda wyttaczania (ekstruzji). Za
pomocg obrébki skrawaniem w rurach
wykonywane

sg tzw. zamki. Szczelno$¢ potaczenia
uzyskuje sie poprzez uszczelke

gumowa z NBR.

Rury modutowe taczy sie

za pomoca Sciskarki kompaktowej,
dostosowanej do kazdej Srednicy rury.
taczenie poszczegdlnych modutéw
odbywa sie w obszarze studni.
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Stosowany zakres rur:

e 110 x 10,0 mm
e 180 x 10,2 mm
e 225x 13,8 mm
e 250 x 14,2 mm
e 280 x 15,9 mm
e 315x 17,9 mm —
¢ 400 x 22,7 mm .
e 500 x 28,3 mm ..

Produkt posiada Krajowa Ocene
Techniczng wydang przez
Instytut Techniki Budowlanej

w Warszawie.

Kompaktowa budowa systemu

Zaletg technologii Wiercen Grawitacyjnych, poza samag skutecznoscia w przewiercaniu,
celnoscig i doktadnoscia w realizacji precyzyjnych instalacji, jest takze mobilno$¢ urzadzen
wchodzacych w sktad zespotu do wiercenia. Wszystkie urzadzenia umieszczone s3
w kompaktowej zabudowie samochodu. To pozwala na wykonanie prac praktycznie w kazdym
miejscu, nawet gesto zabudowanym i z utrudnionym dojazdem.

siisssssnesunnd

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu Wiercen Grawitacyjnych, znajduja sie na
mobilnej platformie samochodu dostawczego.
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Przyktadowe obszary zastosowania

Budowa instalacji ograniczajaca sie do
zajecia wytacznie jednego pasa ruchu
na intensywnie uczeszczanej arterii
miejskiej

Budowa instalacji z istniejacej studni
DN1200 zlokalizowanej wsrod gestej
zabudowy miejskiej, w ktorej
umieszczono Wiertnice Grawitacyjna.

Wykonywanie wiercenia pilotazowego
wiertnicg umieszczong w adapterze,
umozliwiajgcym wykonywanie
instalacji takze z wykopow
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Wykonywanie instalacji w miejscach o
wyjatkowo ograniczonej przestrzeni w
punkcie startowym oraz koncowym

Budowa instalacji kanalizacyjnej z Rur
Modutowych w obszarze studni

Wykonywanie instalacji z istniejgcych
studni kanalizacyjnych da dowolnej
gtebokosci i w obszarach z
wystepowaniem wdod gruntowych

Budowa instalacji kanalizacyjnej z Rur
Modutowych w wykopie technicznym
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